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　续上表

10 叉河水泥厂线 叉河站 0.568

11 叉河卸煤线 叉河站 0.92

12 叉河石碴线 叉河卸煤线 0.391

13 水尾木材线 水尾乘降所 0.231

合　　计 1.26 12.407

　注：1987年末海南铁路专用线总长13.67公里。

第七节　广州铁路枢纽及省内主要车站

　　广州铁路枢纽位于广州市，京广、广三、广深三条铁路汇合于此，地处珠江三角洲北部，跨
珠江主流，直通南海，为中国最早对外通商口岸之一，也是珠江三角洲内河水陆运输中心。因之
广州铁路枢纽对广东沿海与内地各省的物资交流，发展对外贸易，促进本省工农业生产和旅游事
业，巩固国防等方面殊为重要。目前为华南最大的铁路枢纽，其范围按1976年“广州枢纽调整总
平面”定为：北至京广铁路的郭塘（K2275+000），西至广三铁路的三眼桥站（K6+500），东至
广深铁路的下元站（K28+500）。

一、早 期 状 况

　　光绪二十九年（1903年）至民国5年（1916年）间，广三、广九、广韶三条铁路先后建成通
车，其起点站均在广州市市区：广三线在市区珠江南岸的石围塘，广九线在市东区的大沙头，
广韶线在市西区的黄沙，各自设铁路机构管理，互不相属，路不沟通，尚未形成枢纽。至民国
25年粤汉铁路全线通车，始撤去原广三及广
韶两局，在武昌设粤汉铁路管理局，统管广
三、粤汉两线。民国26年修成粤汉线广北站
至广九线石牌一段联络线，联通粤汉、广九
两线。日军占领广州后，于1940年修建黄埔
支线及天文台军用线。民国35年3月抗战胜
利后，在衡阳成立粤汉区铁路管理局，统管
广三、广九、粤汉三线。民国36年在广北至
天河区间及天河至大沙头区间，各增设云
麓、永村两线路所，修建两线路所间联络线
（简称云永联络线），使粤汉线列车可在大
沙头站始发终到。并将大沙头站改名为广州
东站，以客运为主，将黄沙站改名为广州南
站，以货运为主；广三线仍为珠江所隔。1948年时粤汉线为客货列车7对；广九线开行客货列车4
对。两线年货运输送量分别为130万吨和30万吨。
　　建国后，为求进一步形成并提高广州地区铁路综合运输能力，以适应工农业的迅速发展及广
州城市生产、生活需要。在1950年至1957年间首先改善原三条铁路设备陈旧的状态，将主要车站
和厂、段作了分工，以广州东站更名广州站为广州地区客运专用站，以广州南站为货运及水陆联
运站兼办编组，以天河、广州西站为辅助货运站，石围塘站仍为广三线客货运站，以黄埔站为远
洋港口站进行改造和扩建。1952年建成广北机务段，位于广州北站南端。1953年广州南站至石围

民国36年(1947年)建成的大沙头车站
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塘火车站轮渡建成投产，粤汉与广三两线车辆可互相过轨。1954年在广州北至天河联络线上增设
流花桥站，同时修通流花桥至广州西站联络线，称流西线。使广深天河站至广南站列车可不经广
州北站折角运行。1954年建成广州车辆段，位于广州西站北端。原三条铁路分散的机务车辆单位
撤销，人员设备分别并入新机务段与车辆段，保留机务折返整备，车辆列检等人员与设备于原所
在地，广州车站保留有客车整备设施及人员；所有保留设施与人员分别属两新段领导。1950年至
1956年间将广州北站扩建成一级两场共8股道的区段站，减轻了广州南站货物列车编解工作量。
1957年武汉长江大桥通车后，粤汉线改名为京广线，仍止于广州南站。
　　1951年至1957年广州南站利用机务段、材料厂等单位从站内迁出的空地，大量扩充货场股
道、仓库、堆场，并加固防浪堤岸壁，成为具有26股道的综合型一等货运站。其他主要车站均有
所扩建。同期内修建了市蔬菜公司、西村电厂、煤建公司、省冷冻库、市石油库等5条专用线接
轨于广州西站，另鱼珠木材工商专用线1条，白云支线1条。至此初步形成了以广州北、广州南、
广州西、广州、天河、黄埔、石围塘等7个主要车站以及新机务段、新车辆段为主体的广州铁路
枢纽的雏型。1957年枢纽内各站旅客发送量和货物到发量分别为1952年的1.3和2.3倍。

二、规划与建设

　　1955年广州铁路管理局对广州地区铁路及枢纽建设进行调查研究，首次向铁道部上报“广州
枢纽技术设计任务书”，铁道部批复为“广州地区各站能力尚有富裕，不需作庞大扩建。为照顾
将来运输的需要，配合城市规划的迫切要求，及早做出远期方案，明确枢纽各站位置，用地界限
是必要的”。据此铁道部第四设计院于1956年作出了“广州枢纽总布置图设计”，同年11月部下
达了鉴定意见。枢纽的建设可划分为三个时期：

（一）1958年至1961年

　　1958年5月在全国大跃进形势下，枢纽各站到发总运量较1957年479万吨增至600余万吨。广
州铁路局复报“广州枢纽设计任务书”，经铁道部批准并立项兴建。掀起了建设枢纽的第一次高
潮。同年7月铁道部第四设计院作出了“广州枢纽修正布置设计”。修正总图范围北至京广线大
朗站、西至广三线三眼桥站、东至广深线吉山站、黄埔站。
　　设计主要内容为：
　　珠江大桥及其引线，即京广、广深两线与广三线之联络线，自广州西站至三眼桥站7.543公
里。改建广州新客站（位于原流花桥站）及原广北联络线、流西线和加建广州北站至客站联络
线。广州客技站，位于广州客站东端。广州北站扩建为双向一级三场小能力驼峰编组站，预留远
期向北扩建为三级四场燕尾式编组站，及广州站至广州西站京广正线改复线（西北线）。新建石
牌站为氮肥厂等专用线接轨站，远期为辅助编组站。扩建三眼桥站为广州钢铁厂专用线与珠江大
桥引线接轨站，远期为辅助编组站。扩建天河、广州西站及广州南站。
　　1958年11月，为配合工程开工，铁道部第四设计院提出珠江大桥引线、客站、广北编组站等
施工资料，1959年春在铁道部鉴定初设的同时，开展了各项主体工程施工设计。枢纽其余车站、
货场、专用线等设计方案，由广州市、铁道部第四设计院、广州铁路局共同商定后均交广州铁路
局承担设计与施工。其中珠江大桥正桥由铁道部大桥工程局设计施工，广州新客站大楼由广州市
设计院设计、广州市第二建筑工程公司施工。大桥引线、客站站场、广北编组站三大项，包括有
关联络线，由广州铁路局施工。
　　1958年8月大桥工程局和广州铁路局开始作施工准备，10月施工队伍陆续进场，重点施工大
桥及大桥引线，客站及广三联络线，广州北编组站。三大工点连成一片，路基土石方工程数量巨
大，总共500余万立方米。其中客站挖方占100万立方米，本站利用填方20万立方米，余土80万立
方米远运广州与大桥引线作填方利用，组织专列火车运土，挖、装卸、平场一条龙大会战，1960
年9月30日建成珠江大桥及大桥引线，10月2日开通使用，广州南站至石围塘站的火车轮渡同时撤
除，枢纽内铁路不再为珠江所隔。
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　　1961年底，客站站场、站前广场与流西、流北两联络线及西北线的土方大部完成；既有流花
桥车站及广北联络线北移为货物列车外包线称F线，跨市区大北路的六线跨线桥工程完成，F线临
时通车。广州北站仅完成部分土方及股道；三眼桥站仅完成与大桥引线接轨部分，加铺到发线
一股；石牌站完成与广州氮肥厂接轨需要部分共4股道。未完工程停缓建，枢纽第一次施工高潮
告终。同期建成专用线8条：广钢、塞坝口两专用线接轨于石围塘；水泥厂专用线接轨于广州北
（利用广北至广西京广右线路基一段，铺轨建成）。广州氮肥厂、绢麻厂、罐头厂、员村煤场4
条专用线接轨于石牌；省鱼珠煤场专用线接轨于鱼珠。

（二）1962年至1977年

　　1962年广州枢纽建设项目取消。但从运输需要出发，仍需分步安排一部分中、小型建设项
目。
　　1.编组作业分工不合理：枢纽内主要车流在北头京广方向，列车编解作业不应由广州南站负
担，应归广州北站承担，可以避免广深黄埔方向车流迂回折角运输的损失，减轻广州南站的股道
能力不足的压力。
　　2.货场少，除广州南站而外没有一处正规的货场。货物到发和中转过于集中在广州南站，货
场能力与运量需要矛盾突出。全站满堆物资，甚至货上压货，排水系统压死，雨天到处污水。压
车、压船、压货仓现象严重，经常造成堵塞，停装、停卸、停运。
　　3.广州南站车船直放率低，仅10%～15%。既有码头原为一般沿珠江的防风浪侵袭的防浪堤，
高潮水位时水深2米左右，停靠船舶最大不超过300吨，低潮时露河底，船不能靠岸，起岸装船设
备落后基本靠人力和搭跳板装卸货物。
　　4.广州车站，客运量大，1962年全年发送旅客317万人次，日均近1万人次，节日高峰每天2
万至3万人次。全站股道11股，旅客列车的到发和存放，车辆检修，后勤整备共用。因之站内十
分拥挤，每逢节日需借用站前马路搭临时候车与行包棚，勉强应付。根据以上实况，应以广州
北、广州南及广州新客站列为重点建设项目。
　　1963年上报批准广州北编组站复工，经重新设计为双向一级三场中穿式编组站，但资金紧
缺，施工缓慢，至1970年才完工。全站有股道20条，简易驼峰1座，从此取代广州南站成为枢纽
内主要编组站。
　　1962年以后，广州南站每年都有零小改善工程安排施工。主要内容为调整货场分工、改扩建
货仓货棚、增添装卸机械以及交通道改铺混凝土地面、整治全站排水系统等。
　　1969年上报批准投资490万元改造广州南站靠珠江边一侧的西货区，在原有防浪堤外侧伸入
珠江水域15米至30米兴建顺岸式新码头岸壁，其前沿岸线与东端的黄沙码头与西北端的新风港码
头看齐。使码头泊位水深在低潮时可达2.5米至6.5米。共有9个泊位，其中3000吨级1个，1000吨
级6个，500吨级2个。岸壁后填沙铺混凝土块后可增加货场面积12000平方米，年吞吐量为355万
吨。1971年开工，修一段，用一段，边施工、边投产，1972年全部配套建成，全长803米。沿码
头又新铺股道三条（后增为5条），安装大型活动龙门吊，修建新仓库及货棚，从此车船直放率
与水陆联运能力大为提高。1970年9月该站编组任务移往广州北站办理后，站内增加了装卸线和
货位。至此广南站成为纯货运站，消除了混乱局面。1975年又将站内铁路引入新风港区，并增铺
鲜果冷库专用线，减轻了站内装卸压力。
　　广州新客站工程1963年报请复工，至1967年批准计划。因“文化大革命”干扰未能开工。
1971年又上报批准为大中型项目，修改设计后于1972年2月成立客站修建指挥部，工程复工，至
1974年4月10日配套建成。计有站内股道15股；站台、雨棚、地道各4座；客运主楼一座26173平
方米；雨廊3306平方米，行包等综合副楼一座6743平方米；车站广场41536平方米。客站设计能
力日发送旅客3万人次。广三、流北、广北三条联络线及西北线左线就位，广州西站改建；全部
工程铺轨13.62公里，复工前后合计总造价2242万元。4月12日开始使用，广州站建成后，原广州
站暂改作客车整备所使用；原有流西线拆除后剩余一段路基改建为市区大南路。同时广深线里程
改从广州站西端新流西线起点为零公里；广三与广深的联络线亦由流西线起点起算，改名为广三
联络线,全长9.4公里。广州站至广州北站形成双线。
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　　 1976年广州机务段完成内燃化改造第一期工程，撤走全部蒸汽机车成为单一的内燃机车机
务段。
　　1977年广州车辆段增扩建修车库工程完成，改为客车、货车分库检修。
　　1962年至1977年间枢纽内其他各站均有零星工程安排，其中较大的有新建广州西站南咽喉跨
越股道的德坭路立交桥和该站新开辟集装箱、笨重件货场各一处；天河站站南新建正规货场一
处；石围塘站改造下河线扩建为水陆联运货场等，增强了枢纽内货场能力。
　　在此15年间枢纽内共修建工业企业专用线17条：广州储运仓库线接轨于广北站；市物资局煤
焦、市冷冻厂两线接轨于广州西站；新风港作业区、市鲜果冷库两线接轨于广州南站；市石围塘
煤场、五眼桥煤场、广州陶瓷仓库、市商业仓库四线接轨于石围塘站；广州民航线接轨于白云支
线；广东玻璃厂线接轨于石牌站；省物资厅仓库、省援外仓库两线接轨于吉山站；糖烟酒公司、
黄埔冷冻厂两线接轨于鱼珠站；黄埔新港、省石油库两线接轨于下元站。至1977年止枢纽范围内
已有工业企业专用线31条，增强了由铁路运入广州市区各类物资的疏运能力，相应缓和了铁路各
车站的堆场、仓库和装卸能力不足的压力。

（三）1978年至1987年

　　70年代中期，广州枢纽内货运方面由于建设投资较少，各主要站为市区包围，无发展余地，
增加货场设施不多；市内交通和搬运能力限制；货主提货不及时等因素，货运堵塞现象虽较以前
有所减轻，但始终未能消除。广州北站编组能力偏小，同期京广线衡广段单线铁路运输能力基本
全线饱和；广东省内铁路北有坪石口限制，南有广州堵塞（停装停运）。因此衡广段单线铁路和
广州枢纽的改造，已迫在眉睫。
　　根据国家决定投资修建衡广复线和广州枢纽，1976年铁道部第四设计院完成“广州枢纽调整
总平面图”，枢纽范围较1958年“修正布置设计”范围有所扩大，投资立项划分为四个部分：
　　1.衡广复线部分为京广线郭塘北K2275+000至K2296+600及广北地区规划中的一部分工程，客
车整备所前期工程等。
　　2.广深复线部分为该线K2+000至下元站东K28+500。
　　3.广三线改造部分自广州西站起至三眼桥西K6+500。
　　4.京广、广深两复线与广州站连接及广州客站扩建部分，北自棠溪闸站南至广深线K2+000范
围内有关工程，以及广州南站等。
　　衡广复线部分于1982年完成施工设计，主要内容除复线正线以外计有：新建江村双向两系统
编组站。下行近期（1990年）两级两场，远期（1995年）发展为三级三场：上行近期一级两场，
远期发展为三级三场；上下行远期共为三级六场，上下行驼峰采用三级半自动化调速设备，设计
编组能力近期6168辆，远期1.1万至1.2万辆。改建郭塘、江高镇（原为江村站）两站，分别兼管
编组站南、北咽喉总岔。在江村编组站内新建内燃机务折返段、15台位货车车辆段及站修所、机
械保温车加油站、军供站等配套设施，以及江村地区生活区。改扩建大朗站为大型货运站，先建
一期工程及大朗地区生活区，一期货场能力为年130万吨。二期工程规划能力增加至年540万吨。
新建棠溪闸站（为列车分流场），改造广州北站中部和西部两场为地区车场（为棠溪南场），两
场合并改名为棠溪站。新建广州客车整备所前期工程相接于广州站西北端。新建广北地区生活区
及新建广州供电段、广州铁路通信大楼等。总计造价了3.1亿元。以上工程在初设阶段即进行征
地拆迁等施工准备工作，1983年初动工。1984年首先建成广州客车整备所先期工程，生产设施计
有客运整备与车辆整备两部分，股道27股，生产、生活房屋3万平方米。交付使用后原广州站及
在该站的客车整备所即行撤销，翌年11月拆除环市路道口至原广州站铁路3.85公里改为城市道路
使用。1986年新建大朗站及货场，第一期工程完成交用，货场内有货物线4股，货仓2.28万平方
米，供广州市北区使用。1987年完成郭塘及江高镇两站改造工程，至年末修通郭塘至棠溪复线共
19公里，使该段区间通过能力大为增强。江村编组站1983年开工，主要工程量土石方330万立方
米，站线铺轨总长63.65公里。至1987年末基本完成全部土石方及桥涵；下行到达场交验，并完
成下行编发场铺轨及地区部分生产、生活房屋，余下工程及站内机务折返段、货车车辆段等工程
预期1988年建成。
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　　广深复线部分：广州枢纽范围计有复线26.5公里，改建天河站并于1988年10月改名为广州
东客站，加建新下元站对石牌、吉山、下元三站按复线改造。其中广州东客站规划为广州第二大
客站，专办广深、广九客车始发终到，计划用地41.4万平方米，规模较大，设施先进。工程分二
期进行，第一期为配合广深复线通车及部分广深客车迁本站始发终到,先铺部分股道，并修建站
台地道、雨棚及临时过渡用线下式站屋。按原1958年枢纽“修正布置设计”规划，以石牌站为辅
助编组站，因该站位于学府集中地区不宜发展，现调整总图改在下元站北1.3公里处修建新下元
站两级四场枢纽辅助编组站，并附设新货场，先铺设7股道，与旧下元站联成纵列式车站。1984
年，由广深铁路公司筹资修建广深复线，是年开工至1987年末枢纽内近期工程建成通车。
　　广三线改造部分：1985年完成设计，枢纽范围三眼桥站扩建为辅助编组站，征地拆迁工作业
已开展，尚未施工。
　　主要客货运站扩建：
　　广州客站扩建：1978年12月为开行广州至九龙旅客直通列车，在基本站台南端新增联检站，
为旅客出入口岸边防、海关、检疫等联合检查用，1979年4月4日启用；计有股道2股，站房7792
平方米、站台及雨棚各一座。1981年因客运增长，为适应加开列车对数和加长列车编组长度，又
先后两次增建了第四站台及雨棚并接长原有地道4座等工程。1987年完成广深复线K2+000处接入
广州站工程。
　　棠溪闸站至广州客站京广下行正线暨下行客车进站联络线工程（利用广州北站东场股道2
股）、客车车辆整备所后期工程（利用广州北站东场股道7股）、广州西站北端咽喉改造工程、
广州北站中、西两场改造为地区车场工程共4项计划投资6000万元，均涉及停用广州北站股道才
能施工，有待江村编组站投产替代广州北站作业后，才能动工。
　　广州北编组站：1981年时咽喉与到发能力十分紧张，编组场能力使用率已达76%，而江村编
组站尚未正式动工，为此又进行了扩能改建。东西两场共增铺了三股分类线，改造了南咽喉区，
下行场驼峰抬高，全站信号改为电气集中及驼峰道岔自动集中，9股编组线安装减速项。1985年
棠溪闸站建成，与下行场接通成为下行到达场，形成二级四场，能力有较大提高，至1987年日均
编解车数达到4130辆，较1981年的2891辆增加了1238辆，可以基本适应江村编组站1989年初投产
前需要。
　　广州南站：1978年后重点改变仓储及装卸机械能力不足问题，首先在13道修建零担仓库5787
平方米，该仓库靠市区道路成为货场第二通道；又采用改建平房仓库为两层仓，货棚改为跨线货
棚，并增添装卸机械158台。经查定年货运到发能力250万吨，年装卸能力212万吨。
　　1982年广州机械保温车辆段建成，配属保温车570辆（属冷藏车），逐步取代冰盐冷藏车；
有车库等生产房屋2.8万平方米，生活房屋1.25万平方米，铺轨16.17公里。1987年又开始进行扩
建工程。
　　1978年至1987年间枢纽范围内共修建工业企业专用线9条。其中大朗建材仓库、市物资仓
库、散装水泥库、沥青库等4条接轨于大朗站；富民公司接轨于广州西站；广州重型机械厂、南
方面粉厂两线接轨于石牌站；市鱼珠木材厂接轨于鱼珠站；广州石油化工总厂接轨于下元站。

（四）1987年末枢纽总貌

　　至1987年末，广州枢纽内共修建有铁路正线64.78公里（其中复线47.57公里），联络线
20.83公里，站线183.6公里。车站计有郭塘、江高镇、大朗、棠溪闸、广州北、广州西、广州
南、广州（含联检站）、天河、石牌、吉山、下元、鱼珠、黄埔、石围塘、三眼桥16个；撤去旧
广州站及流花桥两站，永村线路所1个，东山等乘降所7个。修建有铁路支线专用线53条（其中工
业企业专用线40条，军用与铁路自用支线13条）。正线延长72.384公里，站线总长61.090公里。
大桥9座（其中复线桥7座）、中小桥80座，涵洞324座。生产生活房屋2100栋1.10余万平方米。
铁路通信线均为地下电缆，有通信站两处，电话所6处，电报所9处，电话交换机3000余门，电
报机大部实现电传。为实现通信现代化，已建成广州铁路通信大楼，即将安装程控电话1万门总
机，铁路行车信号，区间均为继电半自动闭塞装置，郭塘、江高镇、大朗、棠溪闸、广州北、广
州、下元等7个车站采用电气集中，其余各站所仍为电锁器联锁。
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　　1987年枢纽内以广州客站（含广九联检）为主的客运站总计发送旅客1481万人，为1952年的
6.89倍和1982年的1.84倍。各站货运到达量1344万吨，为1952年的12.2倍和1982年的1.32倍；货
运发送量900万吨,为1952年的9.38倍和1982年的1.81倍。枢纽内货物装卸总量2244万吨，其中
铁路各车站及货场完成905万吨占40%。各专用线、港口及临时工程线等完成1339万吨占60%。枢
纽的建设成就，基本适应了当前省内外经济发展的需要，而且在逐渐具备现代化的基础上日益发
展。
　　截至1987年末，京广与广深两复线已基本引入枢纽，近期未完工程正在施工中。但也存在着
一些问题，诸如大朗货场已完成第一期工程，年到发能力为130万吨，因距市区较远地处偏僻，
交通、搬运、邮电、生活服务等公用设施一时跟不上，未能充分发挥作用，1987年仅完成34.4万
吨作业量，而枢纽内其他货场已超负荷。在建中的江村编组站为枢纽货车交流心脏，按1990年总
交流量预估为3541万吨设计，而1987年末实际已达3201万吨，势将形成建成之日已是扩建之时。
广州客站与广九联检共处一站，节日客运高峰时每日发送旅客6万至10万人，拥挤不堪。枢纽内
三条铁路干线联接的广州北、广州、广州西三站间三角联络线已为城市建筑包围，已无发展余
地。因此枢纽远期规划的工程已开始筹建。
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1952年至1987年枢纽内车站客运发送、货运到达发送总数量表
表1—7—1

年　　份
旅客发送量
(万人)

货物发送量
(万吨)

货物到达量
(万吨)

货物发到总量
(万吨)

1952 215 96 110 206

1957 287 175 304 479

1960 638 349 570 919

1970 517 347 629 976

1982 804 496 1015 1511

1987 1481 900 1344 2244

1952年至1987年枢纽相邻区段货流密度表
表1—7—2

年份
韶关—
广州北
(万吨)

广州北—
深　圳
(万吨)

石围塘—
三　水
(万吨)

年份
韶关—
广州北
(万吨)

广州北—
深　圳
(万吨)

石围塘—
三　水
(万吨)

1952 223.7 30.5 0.6 1982 1887.1 403.6 86.1

1957 517.1 48.7 1.5 1987 3217.4 862.4 160.4

广州枢纽设计预测近期（1990年）货物交流量表
表1—7—3 单位：万吨

　　　　到达
发送　　　　

枢　　纽 武汉方向 三水方向 深圳方向 共　　计

枢　　纽 224 780 42 41 1087

武汉方向 1420 287 363 2070

三水方向 208 108 5 321

深圳方向 11 52 63

共　　计 1863 940 329 409 3541

广州枢纽1987年实际货物交流量表

表1—7—4 单位：万吨
　　　　到达
发送　　　　

枢　　纽 武汉方向 深圳方向 三水方向 共　　计

枢　　纽 278.2 1.0 279.2

武汉方向 649.5 990.1 433.9 2073.5

深圳方向 38.0 616.3 28.7 683.0

三水方向 1.4 162.4 1.8 165.6

共　　计 688.9 1056.9 992.9 462.6 3201.3

　注：武昌至深圳方向，已包括黄埔支线与黄埔新港专用线在内。
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三、省内主要车站

　　1987年末，广东省境内铁路车站122个（未含三腰段及云浮支线共15站），其中一等站5个，
二等站7个，三等站8个，四等站90个，五等站12个。如按作业性质分，则为编组站2个，区段站
4个，中间站116个。省内主要车站，广州枢纽内约占半数，已在枢纽中叙述。其余比较主要的车
站尚有7站。

（一）深 圳 车 站

　　该站位于原宝安县深圳墟以南约1公里处，与英段罗湖车站仅一桥之隔，该站是中国内地铁
路联通香港的口岸站，为中国对外交往的重要通道。
　　宣统三年八月（1911年10月），广九铁路建成通车，深圳车站为客货兼营。设备简陋。民国
38年（1949年）仅有两股道，车站候车室仅35平方米，维持旅客出入境及货物列车过轨。
　　建国后运量不断增加，新建旅客大楼，增加股道。1962年在深圳、布吉间，增设笋岗站，分
担深圳部分货运，1977年1月1日笋岗站改建后更名为深圳北站，集中办理货运业务，深圳站改为
客运站，扩建客运配套设施。深圳市改经济特区后，铁路运量急增。广深铁路公司成立后再次扩
建客运设备，修建广深复线，1987年复线建成，深圳站已扩至正线2股，到发线4股，其他用途线
5股，候车室1610平方米，年输送旅客510万人次。1987年以后，已经拟定了一个更加庞大的改造
计划，将使该站改造成为具有年发送能力1500万旅客的现代化车站。

（二）湛 江 车 站

　　该站位于湛江市霞山区西南，面临南海，距市中心2.5公里，是黎湛铁路的终点站，为中国
南方水陆联运的重要枢纽和对外贸易的重要口岸。
　　湛江车站修建于1955年。初建时设站线9股，到发线最短有效长573米。由于黎湛铁路货流密
度不断增长，年货运量由初建时1956年的50.08万吨，增至1974年的380.8万吨，增长6.6倍，特
别是河茂线建成以后，其中石油一项增长极快，由1959年的0.08万吨增至1974年的147.9万吨。
为了适应这一趋势，1957年延长既有股道，新增10道、11道，1958年4月，又增建货物仓库、军
用仓库及改建货场，1974年又扩建12道、13道。
　　湛江港的货物有90%要经由铁路运输，历年零星扩建，仍跟不上运量发展的速度，车站设备
能力趋于饱和状态，于1981年改变站型，按铁路横向一级三场改造，股道增至20股，有效长延至
850米，新建北牵出线和非机械化驼峰调车场，站台长度，通信联络，信号制式，照明给水等，
均进行配套改造，至1985年日均编解能力已达到846辆。
　　湛江车站的客运设施，也作相应的扩建，1958年4月8日建成面积为2123平方米的新站房，并
另有地下室两处共527平方米。1972年新建行包房257平方米，1978年再增建行包房248平方米，
1979年将原旅客站台雨棚扩建至3754平方米。1984年扩建第一旅客站台至1636平方米。1985年增
建出站雨棚及站前南北旅客候车棚总长115.28米。1987年新建旅客天桥一座长24.25米，宽4.5
米。使客运设施得到了逐步的改善。
　　湛江车站站区至1987年底共有厂矿企业专用线12条在该站接轨，分担了湛江站货物装卸任务
的50%。站区内还建有湛江车辆段、机务折返段和湛江工务段等运输配套机构。
　　湛江车站是黎湛铁路的终点站，在该站南端与湛江港海湾站相联接。海湾站共有12股道，建
有港一区和港一区南两货场，还有湛江油库专用线、湛江北Ⅰ级专用线、湛江基建专用线及其他
专用线等共7条。为湛江港海湾站的装卸能力提供了重要保证。
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（三）坪 石 车 站

　　坪石车站位于京广铁路湘粤交界处以南约10公里处，属乐昌县境。该站地形狭窄，扩展困
难，1935年修建粤汉株韶段时建站，仅3条股道，开通使用后由于运量的不断增长，该站成了
湘、粤两省客货流通的“瓶颈”车站，1960年在地形十分困难的情况下，仍设法扩建了存车线两
股、货物线1股，另外南岭煤矿地方铁路又引入该站南端，至1964年该站通过列车已增至21对，
此后京广线客货运和南岭煤运，增长极快，至1975年，通过该站的列车对数已增至34对，使该站
无法完成，极大的影响广东与内地的物资交流，使广东的经济发展受到了很大的约束，于是1975
年8月至1978年11月在坪石站以北两公里处修建北运转场，设到发线11股，货场线2股，投产后使
该站的堵塞现象得到了缓和。1980年6月该站按衡广复线的技术要求，再次进行改造，1980年11
月，坪石站与北运转场之间的区间及站内双线就位，1983年4月30日，北运转场工程全部完工，
交付使用，赶在衡广复线建成之前按复线设计完成，提前缓解了坪石口的运输堵塞局面。
　　坪石北运转场属坪石站管理，货场面积为47万平方米，货仓三座1063平方米，货棚2座1264
平方米，装卸线3股1061米，货物站台2座8070平方米，装卸机械1台，货堆量5798吨，折合107个
货位。该场建成后，坪石站专营客运，计有客运房屋1128平方米，候车室747平方米，行包仓库
141平方米，旅客站台2座9894平方米，站台雨棚2座723平方米，旅客地道1座，长30米。至1987
年末，已发展成二等站。

（四）深 圳 北 站

　　深圳北站位于广深铁路的布吉站至深圳站间，南距深圳站约3公里，担负铁路对香港及深圳
地区货物运输业务。深圳北站的原名为笋岗车站，建于1962年，除列车会让外，还分担深圳站部
分货运到发业务。1977年扩建笋岗站，改名深圳北站，从此深圳站货运业务全部由深圳北站办
理。
　　1984年广深复线工程开工，按复线设计要求，将深圳北站改造成双向一级二场区段站，担任
货物列车的到发及编解任务。1987年末，深圳北站货运设备已有：正线两股，站线47股20.17公
里，其中下行编组场14股，6.83公里，上行编发场24股，10.82公里，货物线9股2.52公里。上行
编发场设有车辆洗刷消毒所，洗刷线2股0.81公里，洗刷台332米，设23个洗刷台位。下行编组场
设有半自动驼峰调速设备。1985年扩建货场设备后，当年完成货物发送量43.04万吨，货物到达
量365.8万吨。至1987年末，已发展成二等站。

（五）韶 关 车 站

　　韶关车站位于北江东岸，与韶关市隔河相望，有公路桥相通，民国5年（1916年）粤汉铁路
广韶段通车时设韶州站，民国35年更名为韶关站。初建时设站线3股，站台2座，雨棚1座。1948
年站线增加为5股，无调车线。
　　建国后，韶关站进行多次改、扩建，1960年至1964年间，该站站线已增至11股，其中正线1
股，到发线6股，调车线2股，机走线1股，牵出线1股。1968年至1972年间，在韶关站南端3.3公
里处，新建韶南站以分流韶关站货运业务，并与韶关冶炼厂专用线联轨。
　　1987年末，该站根据衡广复线要求，完成站线22股，新建电力机车定修库，具有自段架修能
力的电力机务段，并在车站两端分别设置电力机车和内燃机车整备设备的韶关区段站。原蒸汽机
车洗修库则予以保留，以满足南岭和曲仁两地方铁路的蒸汽机车洗修之用。
　　韶关站有货场总面积21.5万平方米，货仓10座3.7万平方米，货棚两座1135平方米，货物站
台8座3.2万平方米，装卸线14股3317延长米，货堆量2.3万吨折合货位404个，装卸机械11台。货
运能力100万吨。客运方面共有客运房屋6894平方米，候车室2803平方米，行包仓库571平方米，
旅客站台2座900平方米，雨棚两座900平方米，天桥、地道各1座，分别长50米和36米。
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（六）茂 名 车 站

　　茂名车站位于茂名市西北面，距市中心6.5公里，为河茂支线的终点站。1958年10月建站。
开通后由中国人民解放军铁道兵8506部队临管，1959年11月交柳州铁路局正式接管运营。站房面
积594.8平方米，到发线5股（含正线），货物线2股。1963年该站新建机车转向三角线。1964年
5月新建茂名洗罐站，按日洗20辆（6台位）施工，并预留12台位。利用旧轨增铺调车线一股。
1965年货物到发量已达到178.1万吨，比1963年的54.3万吨增长了2.28倍，在此期间，既有设备
与运量增长的矛盾日益突出，铁道部决定增配G12型粘油罐车500辆，编组16个专列。车站同步增
建配套设施，新建8、9、10道，计长2.2公里，增建整备线及站修线各1股，分别长400米和200
米，并在三角线增修机务整备线和待班线各一股。使运能与运量的矛盾趋于缓和。
　　1965年以后，茂名练油厂不断扩大业务，大量加工进口原油，至1971年货物到发量高达
388.3万吨，又较1965年增长1.18倍。1971年、1972年站场设备，再次增铺11、12股道，并延长
站内原有到发线及调车线。原有站修线13、14、15道，由尽头线延长接通，洗罐线顺延为16、
17、18股道。新建东货场4股货物装卸线及货物仓库两座共2801平方米。1976年又扩建茂名折返
段线路，增建机1、2、3道新建站场存车线1、2、3、4、5共2.58公里。
　　1985年，茂名站已经形成为横向一级二场区段站。站场共有36股道，货场两个共6.28万平方
米，装卸机械13台，年可办理货运量108万吨。
　　1981年原油管道运输开通，货物到达的紧张状况有所缓和，但随着改革开放的不断深入，国
民经济的发展更加猛烈，货运量急剧上升，特别是该站的货物发送量，至1985年已达到413.8万
吨，为1971年168.7万吨的2.45倍，经常发生停装待卸现象。乃动员地方修建茂南专用线、茂名
水泥线、茂名卸油线及茂名化工线等专用线2.52公里，茂名专用线还修建了5000平方米仓库和
2000平方米雨棚，解决每年10月至次年2月的“南菜北运”要求。为缓解茂名车站客、货运紧张
局面，起到了良好的作用。

（七）佛 山 车 站

　　佛山车站位于中国历史上四大镇之一的佛山镇北侧，光绪二十八年十二月（1903年1月），
省佛支路竣工通车时开站。光绪二十九年（1903年）省三支路（后称广三铁路）建成后，该站成
为客运中间站。初建时设正线2股站线3股，并建有小型机车房一所，同时建有转盘及钢质水塔等
配套设施各一座。
　　民国27年（1938年），日本军侵占广州后，在拆除石佛右线及佛三单线时，拆除部分股道移
作他用。抗战胜利后于民国35年铺回正线，整修该站股道，维持行车。建国后于1950年再次拆除
石佛段右线轨料，移作来镇铁路新建急用。当时该站仅剩正线1股站线2股，最短有效长220米。
改办客货运业务。因与京广、广深两线仍未接轨，故该站运量仍低。1960年珠江大桥及广（州）
三（眼桥）联络线建成后，该站运量开始上升，站场设备陆续有所改善，至1982年已有到发线2
股，货物线2股，共长1.69延长公里，到发线有效长330米。此外另有佛山卸油线2股，共长0.66
延长公里。但仍不能适应运量的不断增长。
　　1982年三水至腰古段经批准按国家Ⅰ级干线兴建后，佛山站以及整个广三线加速改造。该站
因受市内建筑物的限制，仓库、站台、货棚、候车室、行包房以及装卸设备均不敷使用。铁道部
在批复三腰段施工设计复查方案时，对广三线改造方案作了明确规定。1983年对佛山地区车站布
局方案作了初设方案研究，1984年10月完成施工设计。佛山站为广三线客货运量最大的车站，被
困于工厂、煤场区内，集“脏、乱、挤”于一身，难以扩建，设计将佛山市区内各站结合城市规
划综合考虑。在横滘设佛山东站，于站西端新建佛山货场，引入佛山东站，原佛山站改为客站，
原街边站东迁至K20+000处，货运作业由佛山东和街边站办理，将佛山老站既有煤场及卸油专线
迁至街边。
　　1985年第4季度，铁道部安排广三更新改造投资300万元，先行征地作施工准备，其中佛山市
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征地228亩，但因施工拆迁量大且多高产田，进展迟缓，直至1987年末，街边迁站得以开工。佛
山新客站的改造和佛山东站及货场的新建，须待1987年后才能开工。

第八节　大桥及长隧道

　　广东省境内铁路桥梁，长度大于500米的特大桥共9座，计8154米；100米以上至500米的大桥
共85座，计18694米。其中京广线广东段内占41.5%。铁路隧道，长度大于1万米的特长隧道1座，
计14295米；3000米以上至1万米的长隧道1座，计3079米；长隧道全部集中在京广线的粤北地
段。

一、新岩下大桥

　　粤汉铁路株韶段，自白石渡至坪石穿越南岭山脉的崇山峻岭进入广东，铁路走行，几经选
择，采用沿武水支流白沙河南行方案，但白
沙河迂回曲折，铁路在六公里范围内，五跨
白沙，成为当时株韶段修建中的重点工程。
五桥中的新岩下和碓硙冲两桥位于广东境
内，省界桥则位于湘、粤两省交界处。因建
桥处位于深山河谷，地形狭窄，交通不便，
架梁亦极困难，设计时经过多方案比较，决
定采用拱桥方案，就地取材，避免架梁，而
且基岩条件较好，桥基工作量较少，不但时
间快，而且投资省，为当时设计中较有名气
的五大跨河拱桥。
　　新岩下桥为五桥中最大的一座，桥长孔
多，施工较为困难，设计荷载为古柏氏E—
50，参照美、法两国计算拱顶厚度的公式，
拱圈内弧采用半圆形，拱圈上不设伸缩缝，
基础置于红砂岩上。桥梁与河流斜交，全长
190米，跨径为15+4×30+15米六孔无绞拱，是当时全国最大的铁路拱桥，桥墩均为沉井基础，桥
高25.93米。于民国24年（1935年）2月开工，基础施工过程中，由于山洪涨落无常，防水围堰屡

遭冲毁，至民国24年9月墩台全部完成，民
国25年3月完成桥面，是年4月20日试车开
通。
　　广州解放前夕，国民政府军队余汉谋部
将桥炸毁，除两端孔尚完好外，2号墩炸去
下游半边墩身及四分之一拱座，全墩向下游
微偏，3号墩上游三分之一墩身及拱座被炸
毁，第2、3孔拱圈震裂未落，4号墩自基础
以上被毁，墩上第4、5孔拱脚落于墩基上。
　　1949年10月14日广州解放，中国人民解
放军铁道兵团二支队、广州铁路桥梁三分队
共同组织枪修，按原跨度不变，进行抢修。
广州桥梁一分队、武汉桥梁四分队、衡阳桥
梁队部分人员以及铁道兵26线路大队九连

正在拼装的粤汉铁路新岩下大桥(1936年)

1936年建成的新岩下大桥(拱桥)


